
 

 

 

Паста для защиты валов на холостом ходу  

Chembyo Roller Lube 

 

 

Специализированное вещества в виде пасты, на основе специально разработанного 

состава масел. 

Используется для нанесения на валики в незадействованных печатных секциях. 

Защищает валы и помогает предотвратить накопление тепла от трения, которое 

повреждает резину и сокращает срок службы валов.  

Содержит специально подобранные масла и антиоксиданты, совместимые с 

большинством видов валов. 
 

Свойства  
 

 подходит для всех типов печатных: листовых и рулонных Coldset и Heatset 

машин; 

 совместим с резиновыми покрытиями для печати как традиционными, так и УФ 

красками 

 предотвращает выделение тепла; 

 удобна в нанесении. 
 

Основные характеристики 
 

 Цвет - бело-желтый прозрачный; 

 Форма - пастообразная; 

 Запах - характерный. 

 

Применение 

 

Перед запуском печати равномерно нанести шпателем на валики в незадействованных 

cекциях. 

При необходимости добавлять во время печати. 

После завершения печати, промыть валики смывкой, например, Chembyo Hydrowash. 

 



 

 

Транспортировка и хранение 
 

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении; 

Условия хранения и превозки от 5 до 30 °C; 

Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения; 

Держать вдали от источников тепла; 

Срок годности - 24 месяца с даты производства. 

 

Упаковка 950, 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


